Tervezői Nyilatkozat

alulírott  ………………….., igazolom, hogy a DMTA-Norvég-2009/02 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, ..…………………………………..……………….című pályázat műszaki tervdokumentációjában szerepelnek az alábbi, a pályázati útmutató C1.1. pontban előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Fizikai akadálymentesítés minimum követelményei:

1. Az épület megközelítését közvetlenül szolgáló járdaszakasz és a bejárat(ok)hoz  legközelebbi, az OTÉK előírásainak megfelelő számú és méretű, a KRESZ szerinti jelölésekkel ellátott, a fogyatékos személyeket szállító gépkocsik számára fenntartott parkoló-férőhelyek (állások, beállók) akadálymentesítése, ill. létrehozása.

2. Az épületbe való bejutás akadálymentesítése: a főbejárat vagy a főbejárattal egyenrangú bejárat akadálymentesítése. A bejárat akadálymentesítése történhet állandó (fix) lejtő vagy gépi emelő berendezés, többszintes épület esetén lift segítségével. A bejárati ajtóknak, a szélfogó szabad területének és az emelőberendezéseknek az akadálymentesség szempontjából megfelelő, legalább az OTÉK-ban előírt méretűnek kell lennie.

3. A belső közlekedés akadálymentesítése a szervezet közszolgálati funkciójának eléréséhez, igénybevételéhez az alábbiak szerint: ajtók kialakítása, a folyosók szélesítése, burkolatcsere (csak abban az esetben, ha az akadálymentes közlekedés biztosításához ez nélkülözhetetlenül szükséges, pl. balesetveszélyt jelentő egyenetlen, felvált padlóburkolat, stb. vagy ha a vezetősávok kialakítása azt műszakilag indokolttá teszi), többszintes épület esetében, amennyiben szükséges, akadálymentes lift kialakítása, lejtő és gépi emelő berendezés az épületen belüli járószint különbségek áthidalására, akadálymentes mosdó, WC, öltöző-, étkező- helyiség(ek), különálló pelenkázó helyiség kialakítása lehetőség szerint különálló helyiségben, az ügyfélszolgálati területek (munkahelyek) akadálymentes megközelítése, ami magában foglal ajtócserét/-szélesítést, küszöbsüllyesztést, automata ajtónyitó beépítését, fogyatékos személyek által használható eszközök, berendezések felszerelését, létesítését. Közhasználatú funkciók akadálymentes használatának biztosítása: ami tartalmazza/tartalmazhatja – szükség szerint – az ügyfélforgalmi pultok, váróhelyek, illetve ügyfélszolgálati területek bútorzatának részleges cseréjét, ill. kialakításának akadálymentesítését.

Infokommunikációs akadálymentesítés minimum követelményei:

1. Telekommunikációs rendszer kialakítása: ez az épületben, az ügyfelek által használt telekommunikációs és számítástechnikai eszköz megfelelő kialakítását vagy átalakítását jelenti úgy, hogy azokat bármilyen típusú fogyatékossággal élő személy is használhassa. Ezt oly módon kell elvégezni, hogy az összes taktilis és audio-vizuális információs rendszer optimális módon segítse bármely típusú fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás- vagy értelmi sérült) biztonságos közlekedését és tájékozódását, az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.

2. Az információs rendszer kialakítása (sík- és Braille-írásos információs táblák elhelyezése, színkódolt táblákkal, illetve ikonokkal, könnyen értelmezhető szimbólumokkal kiegészített (OFT által jóváhagyott) egyéb táblák, valamint a szervezet tevékenységéről, igénybe vehető szolgáltatásairól és annak formáiról akadálymentes hozzáférést biztosító honlapok) speciális fényjelző (feliratos) és hangos tájékoztató – egyben riasztó és vész-utasító - berendezések létesítése.

3. Indukciós hurokrendszer biztosítása. 

4. Burkolati vezető- és védősávok kialakítása.

5. Lépcsőélek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése.

Dátum:




………………………………………………………………
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